DZWIGI HYDRAULICZNE
WYTYCZNE DLA INWESTORA

MONITOR POLSKA

1. SZYB ORAZ MASZYNOWNIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Szyb nalezy zaprojektowa¢ w stanie na gotowo o wymiarach tak jak przedstawia

rysunek. W wymiarach otwordw pod drzwi przystankowe uwzgledniony jest luz

montazowy.

Szyb i maszynownia muszq by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i niepylnych.

Sciany szybu muszq by¢ gtadkie, bez uskokéw i pomalowane farbq niepylqcq.

Jesli mocowanie wspornikdw prowadnic przewidziane jest na kotki rozporowe, szyb musi
by¢ wykonany z zelbetu lub wzmocniony wieAcami zelbetowymi ( co ~1500 mm)

o wysokosci przynajmniej 150 mm.

W szybie oraz maszynowni nie mogq by¢ umieszczone przewody kominowe,

elektryczne oraz inne instalacje nie nalezqce do dzwigu.

Rzeczywiste wymiary szybu powinny by¢ co najwyzej o 20 mm wigksze od podanych

na rysunkach (dotyczy to odchytéw od pionu na kazdej ze $cian).

Dojscie do maszynowni z pomieszczeh ogblnodostepnych musi by¢ bezposrenie,

tatwe i bezpieczne. Minimalny wymiar drzwi 800 x 2000 mm. Drzwi powinny by¢ otwierane
na zewngtrz maszynowni oraz posiada¢ zamki zamykane na klucz i otwiera¢ sig z wnetrza
pomieszczenia bez uzycia klucza.

Drzwi muszq spefnia¢ wymagania przeciwpozarowe.

Temperatura w szybie i maszynowni musi by¢ utrzymywana w granicach

+5°C — +40°C. Do ewentualnego ogrzewania szybu i maszynowni nie wolno stosowa¢
ogrzewania wodnego lub parowego.

Zaréwno w szybie jak i w maszynowni nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne
wyprowadzone bezposrednio na zewngtrz budynku o powierzchni r6wne£ przynajmiej 1%
przekroju poprzecznego szybu/maszynowni lecz nie mniej niz 0,02 m:

W maszynowni musi by¢ przewidziana tablica z wytqcznikami gtéwnymi dzwiqu,
wytqcznikami ochronnymi obwoddw $wiatta w maszynowni, szybie i kabinie, a takze jedno
gniazdo wtykowe do $wiatla przenosnego.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi wyciekami oleju nalezy wykona¢

w maszynowni posadzke olejoodporng i prog o wysokosci 10 cm.

2. PODSZYBIE

2.1.
2.2.

2.3.

Podszybie musi by¢ olejo— i wodoodporne np. pomalowane farbq chlorokauczukowq.
Drabinkg do podszybia zgodnq z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
wykonuje firma budowlana w porozumieniu z montazystami

W podszybiu musi by¢ zainstalowane gniazdo wtykowe.

3. OSWIETLENIE

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

W szybie musi by¢ przewidziane o$wietlenie rozmieszczone 0,5 m od najnizszego

i najwyzszego punktu szybu oraz pomiedzy nimi przynajmniej jeden punkt Swietlny co 2 m
(w tym przypadku lampy kanatowe powinny byé¢ umieszczone na tylnej $cianie 15 — 20 cm
od sciany na ktérej montowany bedzie sitownik).

Oswietlenie elektryczne musi mie¢ natezenie nie mniejsze niz 50 luksow w odlegtosci 1 m
nad dachem kabiny.

W maszynowni musi by¢ przewidziane o$wietlenie state o natezeniu >200 luksow

na poziomie posadzki i jedno gniazdo wtykowe dla $wiatta przenosnego. Wylqcznik musi
by¢ umieszczony w bezposrednim otoczeniu wejscia od strony zamknigcia drzwi.
Korytarze i schody wejsciowe do maszynowni muszq by¢ oswietlone, a przy schodach
musi znajdowa¢ sie rowniez porecz.

ZAMAWIAJACY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZACHOWANIE ZGODNOSCI
WYKONANYCH PRAC BUDOWLANYCH Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI.
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DZWIG HYDRAULICZNY

PRZEKROJE PIONOWE PRZEZ SZYB

MONITOR POLSKA

wentylacja szybu

hak montazowy 10 kN
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DZWIGI HYDRAULICZNE
SZCZEGOLY m@wm

SZCZEGOL PROGU DRZWI PRZYSTANKOWYCH
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wneka 250x200 mm Q=1500 kg




DZWIGI HYDRAULICZNE
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

MONITOR POLSKA

WYTYCZNE DLA MASZYNOWNI

1) W maszynowni powinien znajdowa¢ sig tqcznik gtéwny, roztqczajqcy zasilanie dzwigu
we wszystkich przewodach fazowych. Mechanizm uruchamiajqcy tqcznika gtéwnego ol®
powinien by¢ szybko i tatwo dostgpny z wejscia do maszynoiwni. oo
oo
2) Wentylator powinien by¢ zainstalowany i zatqcza¢ si¢ gdy temperatura w maszynowni
przekroczy +40°C (wentylator nie jest konieczny, gdy w maszynowni jest wentylacja
wymuszona). o
3
3) Doprowadzenie zasilania elektrycznego do kabiny, szybu i maszynowni powinno by¢ =~ N
niezalezne od zasilania zespotu napedowego, wykonane jako oddzielna instalacja lub %
podiqczona do obwodu zasilania zespofu napedowego przed fqcznikiem gtownym. <
S
4) Maszynownia powinna by¢ wyposazona w state o$wietlenie elektryczne, zapewniajqce
nie mniej niz 200 lukséw na poziomie podtogi.
5) W maszynowni powinno by¢ zainstalowane co najmniej jedno gniazdo wtykowe 230V
(2P+PE).
o
6) Oswietlenie kabiny powinno mie¢ tqcznik zainstalowany w poblizu tgeznika gtéwnego 8
dzwigu. N
%)
7) tqczniki oswietlenia maszynowni i szybu powinny znajdowa¢ si¢ w maszynowni w 3
w poblizu wejscia i na odpowiedniej wysokosci. £
8) Kazdy obwdd zatqczony poprzez tqczniki wg pkt. 2,6 i 7 powinien by¢ oddzielnie
zabezpieczony przed skutkami zwar¢. I ®—
9) Obwody instalcji dzwigowej powinny by¢ zabezpieczone zqodnie z przepisami ochrony 8
przeciwporazeniowej poprzez wytqczniki ochronne rdznicowoprqdowe. 8
10) Tablica wstgpna dzwigu i tablica bezpiecznikowa mogq znajdowa¢ sig w jednej %)
skrzynce bezpiecznikowe;. 5
E
11) Tablice wstepnq dzwigu i tablice bezpiecznikowq najlepiej wyposazy¢ w bezpieczniki = =T =TT T
samoczynne serii BS.
12) Wytqeznik gtéwny dzwigu musi by¢ zabezpieczony przed ponownym zatqczeniem
13) Do nadszybia nalezy doprowadzi¢ dwa przewody podiqczone do
styku normalnie zwartego w centralce pozarowe;. o
o
| ZI.S
WYTYCZNE DLA SZYBU y
X
1) Oswietlenie szybu nalezy wykona¢ wykorzystujqc lampy kanalowe lub $wietldwki jarzeniowe. g
2) Oswietlenie szybu powinno sktadat sig z punktow $wietinych rozmieszczonych na
Scianie, do ktdrej mocowany bedzie sitownik i 20 cm od Sciany tylnej, w odlegtosciach nie L —
wiekszych niz;
a) 0,5 m od najnizszej czesci szybu
b) 0,5 m od najwyzszej czesci szybu (@)
. z . . . . o
¢) 2 m pomigdzy poszczegdlnymi punktami swietinymi. 2 maszynowni 3
N
3) Minimalne natezenie oswietlenia w szybie wynosi 50 luksdw. n =
27 S
4) W podszybiu powinno by¢ zainstalowane gniazdo zasilajgce 230V 2P+PE. g
5) Wytqcznik oswietlenia szybu powinien by¢ typu schodowego
i umieszczony w szybie oraz w maszynowni. &R
Wytqcznik w szybie musi znajdowa¢ sie na najnizszym przystanku przy drzwiach szybowych 8% @)
na wysokosci 80 cm od poziomu podfogi na $cianie bez sifownika. Tolf= 2P+PE




DZWIGI HYDRAULICZNE

SCHEMAT INSTALACJI ZASILANIA | OSWIETLENIA
SZYBU | MASZYNOWNI DZWIGU HYDRAULICZNEGO

MONITOR POLSKA
L1
O
Zasilanie obwodéw N 230V
oswietleniowych © P
i wentylatora
3 x 2,5 mm?Cu
O
_ _ Tablica
AI=30 mA, I=25 A bezpiecznikowa
Al
B10 A B10AL B16 A
Oswietlenie
maszynowni
N
NA\Y
N .
Do szafy sterowej dzwigu NN 5 o) Gniazdo
PE L1213 N A W maszynowni
== A 42 4 wykenikw < 2P +PE
‘ ‘ ‘ maszynowni
Wytacznik w
podszybiu Gniazdo
& w szybie
v
Al A
Cor ‘ ’ J Oswietlenie 230V
szybu  do tablicy
\" sterowej
dzwigu
WGD ............ A
AI=30 mA, I=...... A

Rozdzielnia budynku

3 NPE 230/400V
V77774

i

niebieski

z06to-zielony

VL4

Al - Wylgcznik réznicowo-pragdowy

WGD - Wytgcznik gtéwny dzwigu
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AH 350-T-75 350 kg

MONITOR POLSKA
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H Wykonczeniowe obrobki murarskie

UWAGI: Wymiary szachtu w $wietle na gotowo po otynkowaniu. po zamontowaniu dzwigu

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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DZWIG HYDRAULICZNY
AH 350-2T-75 350 kg

MONITOR POLSKA

1748

UWAGI: Wymiary szachtu w $wietle na gotowo po otynkowaniu.
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Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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AH 480-T-80 480 kg

MONITOR POLSKA
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H Wykonczeniowe obrébki murarskie

UWAGI: Wymiary szachtu w $wietle na gotowo po otynkowaniu. po zamontowaniu dzwigu

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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DZWIG HYDRAULICZNY

UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.

H

AH 480-2T-80 480 kg
MONITOR POLSKA
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Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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AH 630-T-90 630 kg
MONITOR POLSKA
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UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.

H

Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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DZWIG HYDRAULICZNY

UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.

H

AH 630-2T-90 630 kg
MONITOR POLSKA
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Wykonczeniowe obrébki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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DZWIG HYDRAULICZNY

AH 650-2TX-90

650 kg

MONITOR POLSKA

1800

UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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Wykonczeniowe obrébki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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AH 680'3TX_90 680 kg MONITOR POLSKA
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H Wykonczeniowe obrébki murarskie

UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu. po zamontowaniu dzwigu

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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AH 630-C-90 630 kg
MONITOR POLSIKA
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Wykonczeniowe obrébki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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DZWIG HYDRAULICZNY

UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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AH 630-2C-90 630 kg
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Wykonczeniowe obrébki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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AH 870-2TX-90

DZWIG HYDRAULICZNY

870 kg

MONITOR POLSKA
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UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.

o)

Wykonczeniowe obrébki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.

H

Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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AH 900-2T-90 900 kg

MONITOR POLSKA
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H Wykonczeniowe obrobki murarskie

UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu. po zamontowaniu dzwigu

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.




e sy s DZWIG HYDRAULICZNY
tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60
info@monitor-polska.pl

AH 900-C-90 900 kg
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H Wykonczeniowe obrobki murarskie

UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu. po zamontowaniu dzwigu

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.




oo wenn smenorey s DZWIG HYDRAULICZNY

tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60
info@monitor-polska.pl

AH 900-2C-90 900 kg
MONITOR POLSKA
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UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.

H

Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu




MONITOR POLSKA Sp. z o.0.
20-147 LUBLIN, Al. Spotdzielczosci Pracy 52-54
tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60
info@monitor-polska.pl

DZWIG HYDRAULICZNY

UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu




MONITOR POLSKA Sp. z o.0.
20-147 LUBLIN, Al. Spotdzielczosci Pracy 52-54
tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60
info@monitor-polska.pl

DZWIG HYDRAULICZNY
1000 kg

AH 1000-2T-90

MONITOR POLSKA
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UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.

H

Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu




oo sossencreazs  DZWIG HYDRAULICZNY
tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60
AH 1000-C-90 1000 kg

info@monitor-polska.pl
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H Wykonczeniowe obrobki murarskie

UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu. po zamontowaniu dzwigu

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.




oo somsencreazs  DZWIG HYDRAULICZNY
tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60
AH 1000-2C-90 1000 kg

info@monitor-polska.pl
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H Wykonczeniowe obrobki murarskie

UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu. po zamontowaniu dzwigu

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.




oo smenorey s DZWIG HYDRAULICZNY

tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60

info@monitor-polska.pl
AH 1250-T-110 1250 kg
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Wykonczeniowe obrobki murarskie
UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu. po zamontowaniu dzwigu

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.




oo smenorey s DZWIG HYDRAULICZNY

tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60
info@monitor-polska.pl

AH 1250-2T-110 1250 kg
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Wykonczeniowe obrobki murarskie
UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu. H po zamontowaniu dzwigu

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.




oo o menenze DZWIG HYDRAULICZNY
1600 kg

tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60
info@monitor-polska.pl

AH 1600-T-130

MONITOR POLSKA

o)
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UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu




oo o menenze DZWIG HYDRAULICZNY
1600 kg

tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60
info@monitor-polska.pl

AH 1600-2T-130

MONITOR POLSKA

o)
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UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.
Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu




MONITOR POLSKA Sp. z o.0.
20-147 LUBLIN, Al. Spotdzielczosci Pracy 52-54
tel./faks (0 81) 747 64 77, 740 74 60
info@monitor-polska.pl

DZWIG HYDRAULICZNY

AH 2000-T-130

2000 kg

MONITOR POLSKA
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UWAGI: Wymiary szachtu w swietle na gotowo po otynkowaniu.

Odbicie lustrzane rzutu dzwigu jest rozwigzaniem réwnowaznym.
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Wykonczeniowe obrobki murarskie
po zamontowaniu dzwigu
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